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4299-F
Ever Life Design
Easy 42

Sedile con coperchio, con discesa frenata.
Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Sedile in Duroplast, con coperchio a discesa frenata, adatto per vaso art.4290. Paracolpi in
gomma che attutiscono il rumore e riducono la possibilita che il sedile scivoli sulla ceramica.
Coperchio avvolgente per una maggiore igiene, anche il bordo laterale del sedile rimane protetto.
Cerniere in ottone cromato e acciaio con sistema di fissaggio passante a tiraggio dall’altro. Vite
di fissaggio nascosta da una copertura. Discesa del coperchio a velocita ridotta per aumentare

il comfort ed evitare incidenti durante I'utilizzo. Vite di fissaggio nascosta da una copertura.
Dimensioni: 460x350xH25 mm, spessore Duroplast 5 mm, larghezza bordo del sedile 50 mm.

Appoggiare il sedile al vaso e assemblare le cerniere. Centrare il sedile sul vaso e fissare
saldamente le cerniere avvitando dall’alto le viti. Verificare la stabilita dell’installazione.

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del sedile. Verificare la presenza, integrita e
stabilita dei paracolpi.

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti; evitare prodotti aggressivi o abrasivi. Asciugare
con un panno morbido.

Sedile con coperchio.

Duroplast, gomma, ottone, acciaio.

Tolleranze generali+/- 5 %

Imballo Scatola di cartone 505x400x70 mm.
Peso: kg
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